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DHI PROJEKT

HYDRODYNAMISK MODELL FOR VATTERN

Berakning av cirkulationen, temperaturen och transport i sjon

Jonkdpings kommun planerar ett nytt ravattenintag vid Haggeberg. Vid det
nuvarande intaget forekommer det ofta tillfalliga stora
vattentemperaturokningar. Da det for ett ravattenintag ar 6nskvart att ha en sa
j@mn temperatur som majligt pa det inkommande vattnet har kommunen
beslutat att flytta intagsledningen till en djupare position.

Kommunen har darfér anlitat DHI for att med en numerisk modell beskriva
skillnaden i intagstemperatur mellan den befintliga intagspunkten och den nya
positionen. Utredning omfattar aven en beskrivning av vad som paverkar
temperaturen vid intagsledningen samt vilka processer som ar de viktigaste.

Jonkdpings kommun har aven ansokt om ett nytt tillstdnd for Bankeryds
avloppsreningsverk. | ansokan ingar det att utreda vilken effekt alternativa
utslappspunkter har for vattenkvalitén med avseende pa smittorisken av
sjukdomsframkallande mikroorganismer. DHI har darfor fatt i uppdrag att
understka, genom en modelleringens studie, hur avloppsvattnet sprids fran
nuvarande utslapp samt sju stycken alternativa utslappspunkter.
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Berékningsnétet som anvénds i den hydrodynamiska modellen for studien av ravattenintaget,
till héger. Inzoomning vid Jénkdping, till vénster.
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SUMMARY

KUND
« Jonkdpings kommun

UTMANING
» Utreda hur temperaturen i ravattnet varierar
nar intaget flyttas till djupare vatten.

» Utreda hur avloppsvatten fran ett
reningsverk sprid och spads fér nuvarande
utslappspunkt och alternativa
utslappspunkter.

LOSNING

- Satta upp en hydrodynamisk modell som
beskriver cirkulationen och temperaturen i
sjon.

« Kalibrera den hydrodynamiska modellen
mot méatdata.

« Koppla en spridningsmodell till den
hydrodynamiska modellen.

« Ta fram statistiska matt pa spridningen och
spadningen av avloppsvattnet.

VARDE

- Forstaelse for vilka processer som paverkar
cirkulationen och temperaturen i Vattern.

» Kunskap om hur en flytt av ravattenintaget
paverkar temperaturen i intagsvattnet.

» Underlag for att besluta om lampligt djup for
utslappet fran avioppsreningsverket.
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DHI CASE STORY

HYDRODYNAMISK MODELL

DHI har satt upp en 3-dimensionell hydrodynamisk modell for
Vattern. Modellen beréknar Vatterns cirkulation och
vattentemperatur for sommarforhallandena 2011 och tar
hansyn till djupférhallanden, lufttemperatur, vinden, och
tillfidden fran land. Med detta verktyg kan skillnaden i
temperatur mellan nuvarande positionen for ravattenintaget
och den tilltdnkta intagspositionen utredas. Modelleringen
utférdes med modelleringsverktyget MIKE 3 FM. For studien
av avloppsvattnet har samma hydrodynamiska modell anvants
men omradet kring Bankeryd har forfinats for att i detalj
beskriva de strommar som férekommer i omradet.

| utredningen for ravattenintaget ligger fokus pa
temperaturvariationerna vid det nuvarande och det framtida
intaget. Berakningen av temperaturen vid ravattenintagets
nuvarande position visar att modellen klarar av att beskriva de
temperaturvariationer som ocksa pavisats i
temperaturmatningar fran Haggeberg. For den nya
intagspositionen visar modellen att vattentemperaturen ar
mycket lagre och jamnare jamfoért med det nuvarande intaget.
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Temperatur vid nuvarande ravattenintag (bla kurva), tillténkta intaget
(réd kurva) och uppmétt temperatur vid Haggeberg (svart kurva).
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SPRIDNINGSMODELL

For att kunna beskriva spridningen av utslappsvattnet och hur
detta paverkar det narliggande omradet behdver en
spridningsmodell kopplas till den hydrodynamiska modellen. |
spridningsmodellen slapps ett fiktivt konservativ sparamne ut i
den positionen dar utslappet sker. Strommen och
omblandningen som den hydrodynamiska modellen beraknar
anvands som indata till spridningsmodellen fér att berédkna
spridningen och utspadningen av sparamnet, och darmed
halten i sjon. Modelleringsverktyget &r Transport Module.

Kontakt: semarket@dhigroup.com
For ytterligare information besdk: www.dhi.se
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Minsta utspadning pa ytan for nuvarande utsldppspunkten. © DHI

For utredningen av utslappsvattnet fran reningsverket har DHI
analyserat spridnigen och spadningen av vattnet. | analysen
ingick det att ta fram av statistiska matt pa spridningen och
spadning av utslappsvattnet for nuvarande och tilltankta
utslappspunkter. Bland annat togs kartor fram som visar
medel- och minimumspridning (varsta situation), samt
varaktigheten da utspadningen ligger under ett kritiskt varde.

YTTERLIGARE ANVANDNINGSOMRADEN

Den hydrodynamiska modellen som har satts upp for Vattern
kan aven kopplas ihop med ekologiska och kemiska modeller
for att till exempel analysera bakteriespridning, kemiska
utslapp, och vattenkvalitétsfragor.
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