Monitor uniku

Hodnoceni ekonomické urovné uniku

Monitor unik(l je nastroj pro kompletni sbér dat a efektivni a rychlé vyhodnocovani uniki ve vodovodni
siti. Jedna se o podnikovy informacni systém, resp. nastroj pro efektivni provoz systémul zasobovani
vodou. Pouzita metodika je v souladu s metodikou IWA.

Monitor unik( pfedstavuje podporu manazerdm pfi technické a finanéni optimalizaci Urovné Unikd vody
a pfi rozhodovani vztahujici se k regulaci uniku, rekonstrukci sité, optimalizaci tlaku a rozpoznani unikd
dfive nez zplsobi ohroZeni &i poSkozeni potrubi.

Z&kladni pfinosy:

. Automaticky sbér a zpracovani dat.

. Prehledné reporty pro rychlou identifikaci kritickych mérnych okrsku.

o Nastroje pro detailni analyzu unik v jednotlivych mérnych okrscich.

o Automatické vyhodnoceni ekonomické arovné unikl poskytuje stabilizaci vySe unikd na nizké

a ekonomicky optimalni trovni.

o Primé vyuziti GPS a GPRS dat poskytuje rychlejSi a nizkonakladové zfizeni mérnych okrska.

Sbér dat a principy vyhodnoceni

Monitor unikd provadi preddefinované analyzy a pfipravi veskeré vystupy v zadaném case (napf.
v 5:00). Vyhodnoceni unikd v mérnych okrscich je zaloZzeno na analyze naméfenych dat systémem
SCADA, stejné tak jako méfidly pfipojenim pfes sité GSM a GPRS. No¢ni natoky jsou stanovovany ze
vS8ech senzor( méficich natok do zajmové oblasti (véetné vody pfedané do dal$ich pasem). Do bilance
natokll do pasem je také zahrnuta spotfeba velkoodbératell i no¢ni objektivizovany odbér dalSich
odbératelu.

Vstupy a vysledky jsou ukladany do centraini databaze. Vysledky vypoétd mohou byt ovéfeny
v uzivatelském rozhrani portalu Monitor Unikd v ramci podnikové sité. Portal Monitor Unik( také denné
generuje reporty a poskytuje pfes internet analyzu aktualnich dat o zasobovani vodou.

Ekonomicka urovenn Uniku v zasobnim pasmu je
stanovena na zdkladé srovnani potencialni finanéni
Uspory ziskané odstranénim uUniku a nakladi
vynaloZenych k jeho dohledani. Vyhodnoceni moznych
finanénich uspor vychazi z aktualni hodnoty Uniku, z
hodnoty mozZného snizeného uniku, z ceny uniklé vody a
dynamiky vzniku uniku.

Naklady na opatfeni nutna ke snizeni uniku jsou
stanovena na zakladé hodnoceni jednotkové ceny prace
provadéné pfi identifikaci a odstranéni Uniku a rozsahu
nutnych praci v zasobnim pasmu.

VSechny ekonomické parametry jsou prezentovany
v pfehlednych komplexnich vystupech.
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Priklad vystupu hodnoceni ekonomické urovné unikd.

Pokrocilé funkce pro vyhodnoceni unikt a nefakturované vody

Monitor UnikG automaticky zaznamenava zménu drovné
uniku v mérnych okrscich a na z&kladé citlivostnich
parametrd indikuje nové Uniky. Systém rozliSuje
kratkodobé oscilace a redlné uniky. VSechny udalosti
jsou ukladany a nalezité reportovany v databazi Monitoru
Unikd. Monitor unik( automaticky vyhodnocuje komplexni
soubor  klicovych indikatori chovani unikd a
nefakturované vody, jako je procento Uniki a
nefakturované vody, jednotkovy unik na délku sité a na
pfipojku, ILI (Infrastructure Leakage Index) atd.

dma_id dma_name date event_type value direction
K cromutov DTP 1722013 | EVENT [1 |down
105 ChomutovDTP 2322013 UNCONFIRMED LEAKAGE | 1.1 [
105 |Chomutov DTP | 25.2.2013 | EVENT los [ down
105 (Chomutov DTP | 27.22013 | EVENT (07 |down
105 ChomutovDTP | 132013 |UNCONFIRMED LEAKAGE |59 o
105 |Chomutov DTP | 232013 | BIG EVENT 55 down
105 |ChomutovDTP 432013 |EVENT 08 down
105 |Chomutov DTP |7.32013 | LEAKAGE e |w

Vyhodnoceni novych uniki na zdkladé zmény nocniho natoku.
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Bystrany 2885 21.70 135000 1.94 1.39 0.00 0.00 0 0 8.4 0.0 0 \d
Dubi 2 24052 25.98 430000 2.33 1.67 2.85 6.63 8051 209 191 10.0 16.1 38 421 g
Dubi 3 28053 5.37 155000 0.48 0.34 0.00 0.00 0 0 21 0.0 0 \s
Novosedlice 2970 21.91 155000 1.96 1.4 1.02 1.99 2871 62 800 8.5 48 0 \s
Prabostov 2980 11.77 135000 0.89 0.75 0.00 0.00 0 0 45 0.0 0 \s
Nova Ves - Zemni 30502 7.35 105000 0.66 0.47 491 3.23 13 862 101 825 2.8 7.8 388 004 e
Tabulka vybranych klicovych indikdtori unikd.
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DHI kontakt:

DHI a.s. 100 00 Praha 10 Tel: +420267 227 111 E-mail:office@dhi.cz
Na Vrsich 5/1490  Ceska republika Fax: + 420271736912 Web: www.dhi.cz

Méreni priatoku

Rychla a efektivni aplikace Monitoru uniki je zaloZzena na
existujicich méfenich pritoku. V pfipadé malého nebo
limitovaného poc&tu méfeni na vodovodni siti je mozné v systému
SCADA rozsifit monitoring pratokd pratokoméry s GSM/GPRS
pfenosem dat. Vysoké flexibility a optimalniho nastaveni Monitoru
unik( 1ze dosahnout pouzitim pritokoméru LMF - Leakage Monitor
Flowmeter.

LMF je prenosny prilozny méfici systém pro kontinualni méfeni
pritoku v Sirokém spektru kapalin, véetné méfeni agresivnich
latek. Byl vyvinut jako dUsporné fresSeni méfeni v tlakovych
potrubich. Méfeni rychlosti je zalozeno na metodé doby dobéhu
ultrazvukového signalu. Vyuzitim jedné mérné trati poskytuje
jednotka velmi presné vysledky méfeni v potrubi s piné
rozvinutym proudénim. LMF je mozné volitelné rozsifit pro méfeni
tlakovym senzorem. Montaz celého systému Ize provést rychle
a s nizkymi naklady. LMF kombinuje vyhody stacionarnich
a prenosnych zafizeni. To znamena, Ze jednotka neni zavisla na
pripojeni k elektrické energii, ale zaroven je schopna prenaset
data dalkové pomoci GPRS a poskytovat je online. LMF ma
vysoce flexibilni pouziti a v porovnani se standardnimi
jednotkami na trhu ma nizké provozni naklady.
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Co fika klient: "Oceriujeme zasadni pokles drovné uniku, spolecné s optimalizaci tlaku v ddsledku efektivniho
navrhu rozdéleni sité do zon. DdleZitym faktorem je pro nds osvédcend dlouhodoba stabilita urovné unikd,
podporovéna a udrZovéna aplikaci Monitor unikd. Samotny projekt byl splacen v ddsledku vcasnych dspor
vychazejicich ze snizeni produkce vody.” Rika Karel Eminger, SCVK a.s., regionalni manaZer dispecinku.

VICE INFORMACI NA WWW.DHI.CZ

Monitor uniku

Nastroj pro snizeni a optimalizaci nefakturované vody
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UNIKO

Economy of Water Loss
40

700000

60000 £
¥
soonn =
- 400000
00000
200000
I I I I I 100000
0
g 2 £ i
g ]
s3 08"
ER §
3

g oo omog 3 oE o2
: o

-]
a

dal [CzKfyear] WP of K

DHl a.s. Na Vriich 1490/5 100 00 Praha 10, Ceska republika
Tel.: +420 267 227 111 Fax.: +420 271 736 912 E-mail: office@dhi.cz Web: www.dhi.cz
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