
MIKE URBAN in der Wasserversorgung
Thomas Telegdy
tht@dhigroup.com



27 October, 2016© DHI #227 October, 2016© DHI #2



01.

Vorteile von MIKE URBAN
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Modellelemente
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Datenaufbereitung
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ÅDatenbereinigung,

Aufbau Topologie

ÅHöhen-Interpolation

ÅVerbrauchszuordnung



Verbrauchszuordnung
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Verwendung von Zählerdaten

Verbrauch pro Zone



Überlagerter Bedarf

© DHI

Haushalt

Gewerbe

Verluste

Zone A B C



Löschfallberechnung
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ÅVerfügbare Löschwassermenge

īvorgegeben ist Wasserdruck

īZusatzbedingung: minimaler Restdruck im Versorgungssystem

ÅVerfügbarer Wasserdruck 

īvorgegeben ist Löschwassermenge

ÅHydrantenleistung

īEntnahme-Druck-Beziehung

an mehreren Knoten



Hydrantenleistung
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02.

Typische Fragestellungen
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02.a

Wie wirkt sich die Durchmesseränderung aus?
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Auswirkung von Dimensionsverringerung oder Sperrung
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Auswirkung von Dimensionsverringerung oder Sperrung
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02.b

Wo muss die Löschwasserversorgung 

vebessert werden?
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02.c

Wie funktioniert die neue Drucksteigerung?
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