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INTRODUZIONE 

Mari di Taranto 

Mar Piccolo ha estensione pari a circa 20.7 km2 e con profondità max pari a 

13 m nel I Seno e 10 m nel II Seno. Ambiente tipicamente lagunare. 

Connesso mediante due canali al Mar Grande, bacino semi chiuso, con 

profondità max 25m.   

Area fortemente antropizzata 

e soggetta a carico industriale,  

vulnerabile da punto vista 

ambientale. 

 

Presenza di: 

ILVA 

ENI 

Marina Militare  
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ANALISI DATI PREGRESSI 

Analisi bibliografica e dei dati pregressi, disponibili a seguito di misure 

delle stazioni fisse già collocate in situ e di campagne condotte in 

passato con imbarcazione opportunamente attrezzata. 

 

Valutazione del clima meteomarino mediante dati già acquisiti. 

 

Valutazione dello stato ondoso per condizioni tipiche. 

 

Caratterizzazione di coefficienti fondamentali in fase di calibrazione 

 

DATABASE DI DATI MISURATI IN CAMPO 
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1. Stazione Meteo-Oeanografica (RD), fissa, intallata su meda n.2 gestita 

dall'Autorità Portuale di Taranto (40Á27,6' N ; 17Á12,9' E) Comprensiva 

di: ondametro/correntometro ADCP, CTD, stazione meteo, torbidimetro, 

fluorimetro e sistema di trasmissione dati (Progetto RITMARE e fondi 

PON R&C 2007-2013). Operativa da dicembre 2013 

 

http://www.michelemossa.it/stazionemeteo.php 

STRUMENTAZIONI FISSE 
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2.  Sistema di monitoraggio correntometrico e ondametrico (RD), installato 

nel Canale Navigabile del Mar Piccolo di Taranto. Operativo da maggio 2014 

http://www.michelemossa.it/stazionemeteo2.php 

ADCP montato sul fondo  

Dati corrente con frequenza 

acquisizione 2 Hz; 

  

Distanza verticale tra celle 0.5 

m. Prima cella di acquisizione  

z = -11.5m 

STRUMENTAZIONI FISSE 
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4.   Nellôambito di nuovo accordo tra Commissario Straordinario 

per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto e Politecnico di Bari si intende 

installare una nuova stazione meteo-oceanografica  in sito 

Punta Penna - Punta Pizzone 

STRUMENTAZIONI FISSE 

3. Mareografo ad ultrasuoni (General Acoustics), appena installato nel 

Canale Navigabile in corrispondenza del Ponte Girevole (Ottobre 2015). 

Acquisizione del livello con frequenza 5Hz. Trasmissione dati in remoto 

mediante GPRS (Fondi Convenzione CoNISMa) 
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CAMPAGNE IN BARCA 

Strumentazioni 

utilizzate 

Profilatore acustico 

Doppler (VM-ADCP) 

montato su barca 

(Nortek AWAC) 

frequenza 500 kHz, 

con DGPS e 

girobussola.            

Velocità assoluta 

corrente, profilo 

verticale delle 3 

componenti di 

velocità a varie 

profondità.  

Sonda CTD (Idronaut Srl)  
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CAMPAGNE IN BARCA 

1. Prime misure di campo nel 2002: 23 aprile, 18 giugno e 2 agosto.     

Primi confronti tra misure di aprile e modello 2D MIKE 21 forzato con 

solo vento, marea, idrovora ILVA 
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2. Progetto IMCA (Integrated Monitoring of Coastal Region)  

Mappe orizzontali e profili verticali di velocità e di gradienti termici/salini  
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CAMPAGNE IN BARCA 
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CAMPAGNE IN BARCA 

2. Misure di campo più recenti: 16 novembre 2014 

Condotte con VM ADCP 

insieme al gruppo ISMAR 

CNR Venezia che si è 

occupato di misure di 

temperatura e salinità 
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Analisi dei dati mensili di vento e onda della stazione in Mar Grande (2014) 

Vento: serie storiche periodo Febbraio - Ottobre 2014: 

mediamente prevale un vento da NNO. Venti di intensità 

maggiore, più rari, provengano principalmente da ENE e 

da SSE. 

Onda: dati di altezza significativa indicano valori 

massimi nei mesi gennaio-febbraio [1-1.1m] e nel 

periodo estivo valori [0.6-0.8m]. 

La loro direzione di propagazione è NE (azione della 

topografia e diffrazione) 
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Altezza dôonda significativa e velocità del vento, aprile 2014 

Analisi dei dati mensili di vento e onda della stazione in Mar Grande 


