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TECHNOLOGIE DHI
Webovy klient pro praci s hydraulickym modelem
DHI a.s. nabizi Sirokou paletu sluzeb a nastroju v oblasti vodniho SHRNUTI
hospodarstvi a zivotniho prostfedi. Nase konzultani a expertni ¢innost je
zalozena na aplikaci modernich technologii, jako jsou monitorovaci
systémy, matematické modely, nastroje pro podporu rozhodovani a dalSi. KLIENTI
Jsme experty na hydrologii, hydrauliku povrchovych a podzemnich vod, . Vodarenské spolenosti
vodohospodarskou chemii, Cistirenstvi a Upravarenstvi a na dalSi obory . Obecni Gady
souvisejici s vodnim hospodarstvim. Nas tym tvofi zkuSeni odbornici . Provozovatelé
s bohatymi zku$enostmi s akademickym pusobenim v oboru, vefejnou . Konzultanti
spravou, spravou vodnich tokl a povodi, stejné jako zacinajici inzenyfi . Krizové §taby
tézici z vyhod pusobeni v rozsahlé mezinarodni spole¢nosti.
CILE
WEBOW KLlENT PRO PRAC' S HYDRAUL'CKYM MODELEM . Podpora plénovém’ rozvoje sité
VétSina vodarenskych spolecnosti za€ing davat v sou¢asné dobé pfednost : Z.Vysen' efekt'v't,y Pr°}’°z“ .
aplikacim se zjednodugenym uZivatelskym rozhranim oproti podrobnému » Uspora provoznich nakladu
vypodetnimu programu, ktery vyZaduje detailni znalost nejen problematicky ale » ZvySeni bezpetnosti provozu
i software. Podrobny vypocetni program byva obvykle pouzit konzultaéni firmou + ZlepSeni zakaznické podpory
povéfenou zpracovanim hydraulického modelu. Aplikace se zjednodu$enym oL
uZivatelskym rozhranim oproti tomu umoZfuje vyuZiti modelu §irsim poctem RESENI
pracovniku véetné planovani a rozvoje sité, dispedinku, pracovniku udrzby + Hydraulické posouzeni sité
a podobné. « Vypocet pozarnich prutoku
« Trasovani vodovodni sité
=S| VS ¢ « Vypoget kvality vody
A’ r P s . Kratkodobé predpovédi
( A g -l - Planovani mimofadnych situaci
% -“ J « Planovani odstavek vodovodni sité
‘:» 7 ) -
iy | ' nee PRINOSY
g ' 4 « Podpora planovani
‘, Aquinas + ZvySeni bezpecnosti provozu systému
4 poepe « Zlep$ené planovani krizovych situaci
. . Casové a finanéni tspory
1 « Efektivni provoz
3 [ A T : « Spokojeni zakaznici
I
& s
T (PC interface) Aplikace umoZriuje provadét hydraulicky vypocet, vypocet parametrii kvality vody, po-
g Zarnich pratoku, zbytkové kapacity vodovodni sité a podobné.
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HYDRAULICKY VYPOCET

Aplikace umoznuje hydraulické posouzeni, ureni tlakovych
a pratokovych poméra a parametrd kvality vody

v podminkéach ustaleného proudéné anebo casové
proménného proudéni. Dale je umoznén vypocet pozarnich
pratokd s cilem urcit zbytkovy tlak pro uzivatelem definovany
pozarni odbér anebo urcit teoreticky mozny pozarni odbér pro
pozadovany zbytkovy tlak. Trasovani vodovodni sité slouzi

k analyze sméra prutoku a doby dotoku, Ize provadét
kratkodobé predpovédi a planovat mimoradné situace.
Program také umoznuje posouzeni zbytkové kapacity sité ve
vybraném misté pro planovani budoucich odbérnych mist.

PLANOVANi ODSTAVEK

Planovani odstavek vodovodni sité umoziuje automatickou
lokalizaci izolaénich uzavért, hydraulickou analyzu tlakovych
a pritokovych pomért béhem odstavky nebo rekonstrukce,
porovnani tlakovych poméra se stavem bézného provozu

a detekci odbérnych mist, kde b&éhem odstavky nebude
mozné zabezpecit zasobovani vodou anebo kde bude
nedostatecny tlak.

INTERAKTIVNI DESIGN

Uzivatelské rozhrani aplikace se podle zafizeni na kterém je
provozovano tj. osobni pocitac, tablet nebo chytry telefon
automaticky upravi tak, aby odpovidalo velikosti a rozliSeni
obrazovky. Aplikaci Ize provozovat na riznych operacnich
systémech véetné Microsoft Windows, Apple OS a I0S,
Android. Ve verzi tabletu anebo chytrého telefonu Ize aplikaci
pfi praci v terénu.

ZOBRAZENIi VYSLEDKU

Vysledky vypoctu Ize zobrazit v mapé anebo formou ¢asovych
fad. Vysledkoveé vrstvy jsou automaticky zobrazeny tak, aby
uzivateli umoznily rychlou orientaci v modelu a zobrazeni
kritickych mist jako napfiklad zobrazeni extrémnich hodnot
(maxima, minima, kritické hodnoty) a zobrazeni mist kde je
ohrozeno zasobovani obyvatel vodou. Vybrané vysledkoveé
vrstvy, napf. tlakové a pritokové poméry, trasovani vodniho
zdroje, koncentrace chemické latky Ize animovat v Case.

REGISTRACE MODELU A KATEGORIE UZIVATELU

Aplikace umoznuje nacist libovolny model vodovodni sité ve
formatu MIKE URBAN a EPANET. Kazdy uzivatel pak mize
vytvaret své vlastni scénare a vybrané scénare mize i sdilet
s ostatnimi. Aplikace podporuje viceuzZivatelsky pfistup

a rozdéleni uzivatell do kategorii jako napf. operator,
provozni technik, planovac, specialista, udrzba, dispecink,
management, spotfebitel.

Kontakt: Petr Ingeduld - pi@dhigroup.com
Webové stranky: www.dhigroup.com
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(Tablet) Nalezeni sekcnich uzavérd, které jsou zapotiebi pro odstaveni vy-
braného vodovodniho tseku anebo vybrané ¢asti vodovodni sité, zadani
doby trvani poruchy, vypocet hydraulickych poméri a automaticka selekce
casti site kde bude béhem poruchy nedostatecna tlak anebo zcela pferusena
dodavka vody a vytvoreni seznamu prislusnych odbérnych mist

MUWA

Typ vypoctu
Pozarni pritoky

Konec: 2017-01-07719:11:43

Zbytkovy tlak
15 t=ml

Pozarni pritok
33.53 /s,

(Chytry telefon) Vypocet pozarnich pratokt umoZriuje urcit zbytkovy tlak pro
uZivatelem definovany pozZarni odbér anebo urcit teoreticky mozny pozarni
odbér pro predepsany zbytkovy tlak. Aplikace umoZzriuje vypocet pozarnich
odbéru ve vice uzlech soucasné.

Minden

(Chytry telefon) Aplikace umoZzriuje zobrazeni modelu vodovodni sité véetné
podkladové mapy a ruznych vrstev GIS jako napfiklad hydranty a izolaéni
uzavery. Vysledky vypoctu Ize zobrazit v mapé anebo formou ¢asovych rad.
Vysledkové vrstvy jsou automaticky zobrazeny tak, aby uZivateli umoznily
rychlou orientaci v modelu a zobrazeni kritickych mist. Vybrané vysledkové
vrstvy, napf. tlakové a pritokové poméry, trasovani vodniho zdroje, koncen-
trace chemické latky Ize animovat v case.
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