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Ziele

- Grundsatzlich mehr (aktuelles) Wissen uber die Vorgange
Im Rohrnetz erhalten

- Wasseralter

- Wasserherkunft und Verteilung / Mischung im Netz
- Zuruckverfolgen von speziellen Ereignissen

- Vorhersagen zum Verhalten der Zone

- Alarmmeldungen zuhanden der Steuerzentrale

- Grundlage fur Evaluation Sensorstandorte im Netz zur
Qualitatstiberwachung und somit zu einem Online-
Qualitdtsmonitoring
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Charakteristik der Pilotzone
- 1 Reservoir ?@P .
« 8 Hauptpumpen \
« 4 Hauptabgabepunkte
« 136 km Leitungen
« 1900 Hausanschllsse
* Uber 22 000 Leitungen im GIS
* 43 Inputs vom PLS ins Modell
* 96 Outputs vom Modell ins PLS
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Projektbeschrieb: grundlegende Bestandteile

VISUALISATION
OM MONITOR, EXCEL,
EPANET, MIKE URBAN

Dashboard‘-z
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ONLINE MODELLE
(Kaskaden-Modellierung)

ONLINE-CONNECTOR Daten-Sammlung, -Bearbeitung, Validierung...

GEGENWART
(Real time)

VERGANGENHEIT
(Hind cast)

ZUKUNFT
(Forecast)

ALARME, BACKUP,
FILE MANAGEMENT

Online-Berechnungen
» Drucke, Durchflisse, Qualitat tberall im Netz
 Uperprufung der Modell-Kalibrierung

Analyse von spez. Vorgangen in d. Vergangenh.
* Notsituationen — lernen, verstehen

Uberprifen zukunftiger Betrieb:
* Analysen, Warnungen, Optimierungen

Check der Funktionalitat, Modellgenauigkeit,
Datenmanagement

v
Prozessleitsyst.
Sammlung von LEITUNGS - Offline GIS
Messdaten von UNTERHALT Modelle |€—
ausgewahlten
Stationen ] | | | |
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Projektbeschrieb: Online-Module

Stadt Zirich
Wasserversorgung

Hind cast

eLauft alle 24 Stunden um Mitternacht
*Aktuelles Modell der letzten 24 Stunden
*Speichert Ergebnisse in der Output-Datenbank
*Kann auch manuell gestartet werden

*Erstellt ein aktuelles Modell

Forecast

*Vorhersage fur die ndchsten 12 Stunden
(erweiterbar bis zu einer Woche)

eLauft alle 3 Stunden

*Kann auch manuell gestartet werden

*Erstellt ein aktuelles Modell

*Speichert Ergebnisse in der Output-Datenbank

*Kann Alarme fir gewéahlte Betriebslimits
setzen

Real Time

eLauft alle 10 Minuten

+Erstellt ein aktuelles Modell

*Speichert Ergebnisse in der Output-Datenbank
*Vergleicht Messungen und Simulationen
Erstellt Kalibrierungs-Alarme

*Erstellt Alarme bei Systemfehlern
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Live Dem Dashboard

JE 2 httpy/, 0dhi/ZurichDBM/DashboardEngine.aspx?DashboardID=Zurich\zurich_hc_wasseralter
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Diskussion / Fragen



