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Gliederung
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• Projekt und Modellgebiet

• Modellierung

• Ergebnisse

• (Selbst-)Kritische Gedanken

• Fazit
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Überflutungsuntersuchung bei Starkregenereignissen
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Ausschnitt Projektgebiet

M. Sportmann & L. Tolkmitt

Legende
Einzugsgebiet Dickopsbach

Gewässer und Gräben

Kanalnetz

Gemeinden

Prognoseflächen

Siedlungsfläche

Mischwassersystem

Trennsystem
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Topographie
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Integrierte Betrachtung

M. Sportmann & L. Tolkmitt

Außengebiete Kanalnetz Gewässer
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Integrierte Betrachtung

M. Sportmann & L. Tolkmitt

Mike Urban

KANAL

Mike 11

GEWÄSSERMike Urban

HYDROLOGIE
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Integrierte Betrachtung
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Mike Urban

KANAL

Mike 11

GEWÄSSER

Mike 21

OBERFLÄCHE
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Integrierte Betrachtung
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Modellergebnisse

ÜSG für T = 100 a

Wasserstand ü. GOK

< 2 - 5 cm

6 - 10 cm

11 - 50 cm

> 50 cm
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Ausuferungen Gewässer

ÜSG für T = 30 a

Wasserstand ü. GOK

< 2 - 5 cm

6 - 10 cm

11 - 50 cm

> 50 cm

Gewässer-
unter-

haltungs-
verband

Stadt 
Betrieb 

Bornheim

Stadt

Feuerwehr 
THW

Bürger
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Überstauende Schächte

überstaute Schächte für T = 20 a

! Überstau vorhanden

kein Überstau!

ÜSG für T = 20 a

Wasserstand ü. GOK

< 2 - 5 cm

6 - 10 cm

11 - 50 cm

> 50 cm

Gewässer-
unter-

haltungs-
verband

Stadt 
Betrieb 

Bornheim

Stadt

Feuerwehr 
THW

Bürger
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betroffene Gebäude mit Risikocharakteristik

ÜSG für T = 20 a

Wasserstand ü. GOK

< 2 - 5 cm

6 - 10 cm

11 - 50 cm

> 50 cm

Feuerwehr

Handwerk/Gewerbe

Wohnbebauung
Gewässer-

unter-
haltungs-
verband

Stadt 
Betrieb 

Bornheim

Stadt

Feuerwehr 
THW

Bürger

Gebäude befindet sich im
Einflussbereich rechnerischer
Überflutungsflächen für T = 20 a

Schadenspotential in Abhängigkeit
der Gebäudenutzung

gering, Schadensklasse 1

gering, Schadensklasse 1

mäßig, Schadensklasse 2

mäßig, Schadensklasse 2

hoch, Schadensklasse 3

hoch, Schadensklasse 3

Schadenspotential

ja

nein

ja

nein

ja

nein
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Straßenbau

ÜSG für T = 20 a

Wasserstand ü. GOK

< 2 - 5 cm

6 - 10 cm

11 - 50 cm

> 50 cm

Gewässer-
unter-

haltungs-
verband

Stadt 
Betrieb 

Bornheim

Stadt

Feuerwehr 
THW

Bürger
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Ergebnisdarstellung - Öffentlichkeit

Gewässer-
unter-

haltungs-
verband

Stadt 
Betrieb 

Bornheim

Stadt

Feuerwehr 
THW

Bürger
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Längsschnitt
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Kritische Betrachtung – Hydrologie
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Mike Urban

KANAL

Mike 11

GEWÄSSERMike Urban

HYDROLOGIE
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Kritische Betrachtung – Rasterbasiert
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Kritische Betrachtung – Simulationszeit

1 Std. Simulationszeit ≈ 1 Std. Berechnungszeit

Projekt ● Modellierung ● Ergebnisse ● Kritische Gedanken
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Fazit:

• Integrierte Betrachtung von Gewässer und Kanalnetz und 

Oberfläche ist sinnvoll! 

• Wirklichkeitsnahes Modell ergab wirklichkeitsnahe 

Berechnungsergebnisse
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Danke!

• Modellierungsaufwand durchaus 

groß – wegen notwendiger 

Detailliertheit

• Rechenzeit gut


