
PRODUKT 

MIKE URBAN 

Überflutungsberechnung im städtischen Raum 

Die Netzplanung zukunftssicher zu gestalten, ist die wichtigste Aufgabe in 
der Stadtentwässerung. Umso entscheidender ist es, vor dem Hintergrund 
der vielen Unsicherheiten ein Werkzeug an der Hand zu haben, mit dem der 
städtische Wasserkreislauf in Gänze abgebildet werden kann. Somit sind 
verlässliche Aussagen zu zukünftigen Szenarien möglich, auf deren Basis 
eine nachhaltige Maßnahmenplanung für die städtische Infrastruktur erfolgen 
kann. MIKE URBAN hilft Ihnen, diese Herausforderungen erfolgreich zu 
meistern. 

OBERFLÄCHENWASSER UND KANALNETZE GEMEINSAM 

BETRACHTEN 

 Überstau-/Überflutungsanalyse und Hochwasserschutz im städtischen Raum 

 Analyse aller Fließwege des Wassers 

 Erkennen und Bewerten von Schadenspotentialen 

 Alternative Maßnahmenplanung auf der Oberfläche und im Kanalnetz 

TECHNISCHE BESONDERHEITEN 

 Kopplung eines Kanalnetzmodells mit einem 2D Oberflächenwassermodell 

 Räumlich verteilte Niederschläge 

 Berücksichtigung von Fließ- und Standgewässern  

 Einbeziehung von Grundwasserproblematiken 

Starkregen mit Unterspülung einer Straße  

VORTEILE 

 Wechselwirkungen modellhaft darstellen 

 Stadtplanung (mit-)gestalten 

 Leicht verständliche Ergebnispräsentation 

 Verschiedene Szenarien vergleichen 

 Zukunftssicher planen 

MERKMALE 

 Hydraulische Modellierung von 

 Abwassernetzen (1D) 

 Gewässern (1D, 2D) 

 Oberflächenwasser (2D) 

 Grundwasser (2D, 3D) 

 Hydrodynamische Modellkopplung der   

hydraulischen Komponenten 

 Vielfältige Datenbearbeitungswerkzeuge 

MODULE 

 Model-Manager (Basismodul) 

 Zusatzwerkzeuge 

 Oberflächenabfluss 

 Hydrodynamischer Abflusstransport 

 Kanalnetzbewirtschaftung 

 Stofftransport 

 Chemische und biologische Prozesse 

 Geländeanalyse 

 MIKE 21 

 MIKE 11 

 MIKE SHE 

BERECHNUNGSMETHODEN 

 Saint-Venant Gleichungen  

 Implizites Abbot-Ionescu Schema 

 2D Flachwassergleichungen 

 Rechteckige Raster oder Flexible Mesh 

 Alternating Direction Implicit (ADI)-Technik 
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ZUKUNFTSSICHER PLANEN 

Das klassische Anwendungsgebiet von MIKE URBAN ist 

die hydraulische Modellierung von Wasser im städtischen 

Raum. Ein Schwerpunkt ist dabei die Berechnung von 

Wasserversorgungs- und Trinkwassernetzen für Industrie 

und Bevölkerung. Der weitere Schwerpunkt ist das 

Sammeln und Ableiten von Abwasser, Regenwasser und 

Mischwasser in geschlossenen und offenen Gerinnen sowie 

auf der Geländeoberfläche. 

Im Hinblick auf die zukunftssichere Planung können mit 

MIKE URBAN folgende Untersuchungen durchgeführt 

werden: 

 Detaillierte Überstauermittlung inklusive der Fließwege auf 

der Oberfläche 

 Risikoanalyse/Schadenspotenzial von Extremereignissen 

 Maßnahmenplanung im Kanalnetz und auf der 

Geländeoberfläche – Integration von Stadtplanung und 

hydraulischer Bewertung 

 Ausbreitung eines Flusshochwassers im Kanalnetz 

 (Objekt-)Schutzmaßnahmen für den Hochwasserschutz 

Als hydraulisches Modell ermöglicht MIKE URBAN die 

Beantwortung vieler Fragestellungen im Hinblick auf die 

Planung städtischer Infrastruktur. Hinsichtlich der vielen 

Unsicherheiten, welche die hydraulische Leistungsfähigkeit 

eines Kanalnetzes während seiner Lebensdauer 

beeinflussen können, liefert das Modell vielfältige 

Möglichkeiten, diese abzuschätzen und zu bewerten. 

Darüber hinaus unterstützt MIKE URBAN die modellbasierte 

Maßnahmenplanung von Extremereignissen mit weiteren  

Planungswerkzeugen für eine entscheidende Verbesserung 

und Professionalisierung des Managements städtischen 

Wassers. 

Durch den Einsatz hydraulischer Modelle können Sie die 

Hydraulik einer Stadt oder Gemeinde besser verstehen und 

die relevanten Ingenieurplanungen auf Basis mehrerer 

Alternativen und Kosten bewerten. Die Stadtentwässerung 

wird so langfristig optimal ausgerichtet. 

SZENARIEN ANALYSIEREN 

Mit MIKE URBAN können alle Wege des Wassers in 

Kanalnetzen und auf der Geländeoberfläche physikalisch 

basiert, d. h. mit größtmöglicher Genauigkeit, abgebildet 

werden. Mit einem kalibrierten Modellkomplex können eine 

Reihe von Szenarien in Bezug auf die Stadtentwicklung 

(Demografie, Verstädterung etc.) und den Klimawandel 

analysiert werden.  

Die Maßnahmenplanung in einem solchen Modellkomplex 

wird schon in der Planungsphase auf viele mögliche 

Veränderungen hin geprüft und so kann aus der Vielzahl 

möglicher Maßnahmenkombinationen die nachhaltige 

Maßnahme ausgewählt werden. 

ERGEBNISSE VERSTÄNDLICH DARSTELLEN 

Die verständliche Darstellung von Ergebnissen und 

Maßnahmenplänen gegenüber Entscheidern und 

Genehmigern ist heute ebenso wichtig wie die eigentliche 

Berechnung. In MIKE URBAN stehen eine Reihe von 

Werkzeugen zur Verfügung, mit deren Hilfe die 

Berechnungsergebnisse verständlich dargestellt werden 

können: 

 Kartografie auf Basis von ESRI ArcGIS  

 Videoerstellung und animierte Präsentationen 

 Kostenloser Ergebnisviewer 

 3D Landschaftsdarstellungen mit Fließwegdarstellungen 

 und viele mehr ... 

KONTINUIERLICHE UNTERSTÜTZUNG  

Der Wartungsvertrag umfasst Softwareupdates und 

technischen Support. Darüber hinaus bieten wir Ihnen 

erweiterte technische Unterstützung bei der Projektarbeit, 

auch vor Ort. 

Unser Fortbildungsprogramm heißt THE ACADEMY by DHI 

und umfasst Anwendertreffen, MIKE Powered by DHI-Kurse 

mit einem Schwerpunkt auf der Softwareanwendung, sowie 

thematische Kurse mit einem größeren Gewicht auf der 

inhaltlichen Bearbeitung von Problemstellungen. Beide 

Kurstypen können auch individuell an Ihre laufenden 

Projekte angepasst werden. 

 Softwareservice und -support 

 Aktive Projektunterstützung - schnell und unkompliziert 

 Nutzerforen und Anwendertreffen 

 Workshops 

Dank der Unterstützung werden Sie MIKE URBAN 

kontinuierlich und effektiv nutzen und die Herausforder-

ungen im Bereich der Überflutungsberechnung meistern. 
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Grafische Visualisierung von Überstauereignissen. 

Kontakt: germany@dhigroup.com | austria@dhigroup.com 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.dhigroup.de | www.dhigroup.at 


