
 

Usti nad Labem város vízelosztó rendszerének modellezése (Kolonka és 

Predlice közti elosztó-hálózat) 

 
Jellemzők: A projekt célja egy vízelosztó-hálózat összehasonlító elemzése volt. 

Részletes elemzés és matematikai modell készült Usti nad Labem város két kiválasztott 
elosztó-zónájára a következő problémák megoldására: 

 
 Megoldási javaslat egy meghatározott területen 

a vízelosztó-hálózat fejlesztésére 

 Optimalizált nyomáskondíciók és elosztási 

körzethatárok  

 Vízminőség modell – víz tartózkodási ideje 

 Problémás területekre egyedi hálózati mérések  

 Szivárgás-eloszlás 

 Szivárgás meghatározása a monitoring rendszer 

segítségével  

A csapat, 

melyben a vízmű 
üzemeltetői is részt 

vettek, nagyszámú mérési 
kampányt hajtott végre. 

Az M1 és M2 mérési 
sorozatból származó 
adatok alapvető 

információt nyújtottak a 
rendszer nyomás- és 

hozam viszonyairól, s a modell kalibrációjához , 
valamint a ren  dszer különleges viselkedéséről és a 

csőhálózat terhelhetőségének igazolásához. Az M3 mérési sorozat célja egy 

meghatározott területen a szivárgási viszonyok felderítése volt. A kolonkai elosztó-
körzetben szivárgás gyakorlatilag nem mutatkozott. Az alapvető probléma ezen a 

területen a mérési kampányok során tapasztalt kimagaslóan alacsony csőhálózati 
kapacitás volt. Az adott régióban az  iparitevékenység növekedésére számítanak 
(szükséglet: 1 l/s  helyett  10 l/s ). A kolonkai körzetre a megfelelő szintű ellátást 

biztosítása végett tett javaslat a következő volt: a területet két zónára osztották fel, 
valamint nyomásoptimalizációval, valamint a magasabb térszintű zónarész más 

vízforrással való összekötésesével kielégíthetőek az igények. A predlicei körzet fő 
problémája a szivárgás volt. Az első mérési sorozat során kimutatott  teljes szivárgás 
90% a teljes csőhálózat 36%ának hosszában jelentkezett. A második mérési kampány 

során a kijelöl területeken addig már az üzemeltető által végrehajtott javítások 
eredmenyeként a szivárgás mértéke már csak 16.8 l/s-t mutatott.  

 
A projekt 2006 év végén fejeződött be. A már elvégzett munka jó tapasztalatai miatt új 
projekt indult ezt követően: Usti nad Labem vízelosztó hálózatának rendszertevének 

kidolgozása, melynek célja a rendszer technikai álapotának vizsgálata, a rekonstrukciós 
és hosszú távú beruházási tervek kidolgozása volt. 


